
Перелік технічних даних продукту (UK)

Ім’я постачальника Titon

Адреса постачальника 894 The Crescent
Colchester Business Park
Colchester
Essex
CO4 9YQ

Модель Titon Ultimate dMEV

Ідентифікатор моделі TP640/014

Клас енергоефективності Клас енергоефективності E (Середній клімат)

Клас енергоефективності B (Холодний клімат)

Клас енергоефективності F (Теплий клімат)

Оголошена типологія Однобічний

Тип встановленого приводу Привід зі змінною швидкістю

Тип системи утилізації тепла Відсутній

Термічний ККД утилізації тепла 0%

Максимальна швидкість потоку 72m³/h

Ефективна споживана потужність 2.70W

Рівень звукової потужності 49dB

Стандартна швидкість потоку 0.0147m³/s

Стандартна різниця тисків 10Pa

SPI 0.0518W/(m³/h)

Коефіцієнт регулювання вентиляції 1.00

Заявлений максимальний рівень внутрішнього витоку 0%

Оголошений максимальний рівень зовнішнього витоку 3%

Холодний клімат Середній клімат Теплий клімат

Енергоефективність kWh/(m².a) 31.9 15.5 6.1

AEC річне енергоспоживання kWh/a 0.6 0.6 0.6

AHS річна економія на підігріві kWh 33.6 17.2 7.8

Перевірка перед монтажем / інструкції з демонтажу  www.titon.co.uk


